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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL.
LOCAL: Rua Dozito Malvar Ribas, n° 5.259 - Itirapua - SP.

OBJETO:

Este memorial descreve os procedimentos técnicos que servirao
de referéncia para que as empresas de engenharia possam se
basear na execugdo da obra; bem como as responsabilidades das
partes. Faz parte deste memorial descritivo os projetos técnicos
com os seus anexos, planilha de calculo, relacdo de materiais,
planilha quantificagdo de todos os Servigos.

SERVICOS:

a. Recuperagdo do fechamento frontal (portdes e grades);

b. Construcdo de pilares e viga para fechamento frontal
(instalagdo de grade e portdes)

c. Instalagao de rufo na divisa onde a construgdo é geminada;

d. Eliminagdo de infiltragdo por capilaridade em todas as
paredes da construcdo;

e. Substituicdo dos pisos ceramicos existentes em toda
construgdo (dimensdes 35x35cm, PI-5);

f. Piso cimentado na calgada de pedestres, corredor lateral
externo, area do fundo externa, faixa de acesso frontal,
com junta de dilatagdo feita com serra de videa de metro
em metro.

g. Execugdo de piso de concreto intertravado na garagem e
area frontal. :

h. Chapiscar e rebocar fechamento interno da cobertura;

i. Corregao de trincas em tod-zja construgao;
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j. Revestimento com argamassa em todo o muro de
fechamento, em todas as faces (interna e externa);

k. Instalagdo de um tanque de lavanderia com extensdo da
rede de esgoto (duas caixas de passagem) e um ponto de
agua; '

l. Instalagdo de barras nos banheiros PCD conforme o decreto

5.296/04;

.Pintura do prédio e muros interna e externamente;

Pintura dos pisos cimentados;

Pintura de todos os vitrais, portas e portoes;

Pintura em toda a construcgdo, paredes e muros com:

selador acrilico, e duas demaos tinta latex acrilica (cor a

definir).

g. Os tetos receberdo duas dem3&os de tinta latex acrilica.

r. As esquadrias metdlicas e portas de madeira receber3o
pintura de esmalte sintético (cor a definir).

Apos o término da obra, devera ser realizada a limpeza geral,

retirada de todo o entulho e sobra de materiais e lavagem de

todas as instalagoes.

=9 s.4

1. SERVICOS INICIAIS

a. Serdo  realizados servicos de manutengdo e
complementagdo de calhas e rufos de toda edificagdo.

b. Remogdo de todo o revestimento interno e externo da
edificagdo a uma altura de setenta centimetros do piso,

para proceder a impermeabilizagdo para evitar umidade
por capilaridade.

c. Aterrar a drea externa (fundo) para receber o contrapiso
e cimentado.

2. ALVENARIA -
a. Chapisco em toda a construgdo, interna e externa numa
altura de setenta centimetro&so piso. C?
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. Impermeabilizagdo interna e externa da construgdao numa

altura de setenta centimetros do piso.

- Massa Unica para recebimento de pintura em argamassa

1:3:8.

. INSTALAGOES HIDRAULICAS
. Execugdo de duas caixas de passagem de esgoto para

interligar a instalagdo do tanque com a rede do
estabelecimento, conforme indicado na planta baixa da
edificagao.

. Colocagdo de caixa com grelha para captacdo de agua

pluvial no inicio do corredor externo conforme projeto.

. Instalagdo completa (dgua e esgoto) de um tanque,

conforme indicado na planta baixa da edificaco.

. ESQUADRIAS METALICAS
. Instalagdo de barras de aluminio nos banheiros PCD.
. Instalagdo de portdo de correr, acompanhando detalhes

do fechamento na parte frontal do imdvel.

. PISO
. Execugdo de piso sobre piso internamente em toda a

construgao;

. Execugdo de piso intertravado de concreto na garagem;
. Execugdo de piso cimentado com juntas de dilatagdo de

metro em metro (calgada, corredor externo e &rea do
tanque);

. Piso podotatil conforme indicado na planta baixa (calgada

na frente do imével e entrada).

. Piso da garagem e da area externa intertravado bloquete

de concreto piso raquete.

Piso interno da construga_crcjrémico.
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6. ESTRUTURA DE CONCRETO

. Execugdo de quatro brocas de didmetro de 0,20m, quatro
pilares armados e viga de concreto armado na entrada do
estabelecimento, para receber grade de fechamento e
portdes, conforme projeto anexo.

Q

7. PINTURA

a. Aplicagao de fundo selador em todas as paredes externas
€ Muros e nos reparos internos;

b. Aplicagdo de tinta Iatex acrilica de forma manual, duas
demados, em todas as paredes internas e externas e
muros nas duas faces.

C. Aplicagao de tinta latex acrilica em duas demé&os no teto.

d. Aplicagdo de esmalte sintético, duas dem3os, em todas
as esquadrias de ferro.

e. Letras em caixa em PVC expandido fazendo a

nomenclatura do edificio “CENTRO DE REFERENCIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL”,

Observagdo: A identificacdo do estabelecimento é de
responsabilidade do contratante.

Itirapud, 15 de maio de 2021.
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GERSON LUIZ ALVES
RG: 21.189.116
Prefeito Municipal
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-

ODAIR DALSECO DE OLIVEIRA
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Engenheiro Civil




