
RESIDÊNCIA

CORREIO

1,65

Escala 1:100

Planta  Baixa

Resp. Tecnico

04

reconhecimento "Declaro que a aprovação deste projeto não implica no

da construção civil deverá 

tambem, para fins de direito, ter

por parte da PREFEITURA  

Proprietário

Aprovações:

conforme determina as resoluções CONAMA 307/2002 e SMA 41/2002"

localizado à Rua: Zeferino José dos Prazeres Nº 850

Areas
m2

ciência de que todo resíduo sólido da 

- Jd. Aeroporto I, 

ser encaminhado ao aterro municipal 

propriedade 
 do direito de 

do terreno, e 

Água  Pluvial   -   Esc:  1:100

Localização:

ART.: Nº 

FOLHA
Prefeitura Municipal de Itirapuã (Prefeito Gerson Luiz Alves)

Obra:  Projeto p/ Reforma e Ampliação da Prefeitura

      Bairro: Centro   -   Itirapuã-S.P.

Local:  
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Prop:  

Cadastro:

Indicadas

Desenho:

Gilberto Alves (16)991883343

Prefeitura Municipal de Itirapuã (Prefeito Gerson Luiz Alves)

CAU: A-27286-8

FABIANO AMORIM

ARQUITETO URBANISTA

FABIANO AMORIM

ARQUITETO URBANISTA

Projeto

CAU: A-27286-8



Data: 

Outubro  2021

Escalas: 

Municipal de Itirapuã

Rua Dozito Malvar Ribas

Rua Cel. Messias Rosa
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Prefeitura Municipal de Itirapuã

QUADRO DE ÁREAS

PRÉDIO ADMINISTRAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL

COZINHA PILOTO

GARAGEM, MANUTENÇÃO ETC

ASSISTENCIA SOCIAL

TERRENO

577,20m²

243,50m²

ANEXO A CONSTRUÍR (ARQUIVO E ALMOXARIFADO) 149,35m²

103,55m²

343,00m²

ESTACIONAMENTO COZINHA PILOTO
135,05m²

GUARITA
16,00m²

6.171,30m²

GARAGEM A CONSTRUÍR

333,50m²

809,60m²

TOTAL  GERAL
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2.710,75m²
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MANUAL NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS EM LOCAIS

SERÁ REALIZADO A DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE FORMA

COM INFILTRAÇÃO E NECESSIDADE DE REPAROS.

MECANIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA

RAMPA DE ACESSO.

DEMOLIÇÃO DA ALVENARIA DE FORMA

O TELHADO SERÁ REMOVIDO E SUBSTITUÍDO

MELHOR APROVEITAMENTO DA ÁREA DE 

SUBSTITUÍDA POR ESTRUTURA DE TESOURA INTEIRA EM AÇO.

DEMOLIÇÃO DE PAREDE EXISTENTE PARA

POR TELHAS DE AÇO/ALUMÍNIO. 

DESPENSA E O BANHEIRO SERÁ FEITO LAJE PRÉ-MOLDADA.

ACORDO COM AS NECESSIDADES DO LOCAL.

A SALA DE ESTOQUE, DEPÓSITO DE PNEUS, ALMOXARIFADO,

DO MURO DE DIVISA COM O DETRAN.

PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS.

A ESTRUTURA QUE ATUALMENTE É DE MADEIRA, SERÁ 

SERÁ REALIZADO A COBERTURA COM TELHAS METÁLICAS

ONDULADAS COM ESPESSURA DE 6MM.

CONSTRUÇÃO DE DOIS NOVOS BANHEIROS

SERÁ REALIZADO A COBERTURA COM TELHAS METÁLICAS

SALA DO VIVA LEITE ATÉ O FINAL DA GARAGEM - 3.

SERÁ FEITO UM AUMENTO DA ALTURA

DE 4 CM, COM CALÇADA EM FAIXA DE 1 M DEPOIS DA COBERTURA.

ONDULADAS COM ESPESSURA DE 6MM.

LAMINADO EM AÇO ESTRUTURAL.

DE 4 CM, COM CALÇADA EM FAIXA DE 

ACABAMENTO RÚSTICO E ESPESSURA

1M DEPOIS DA COBERTURA.

OS PILARES SERÃO DE METÁLICOS, PERFIL

SERÁ FEITO PISO CIMENTADO DE 

ARQUIVO MORTO, QUE SERÃO LAJOTADAS E O TELHAMENTO SERÁ

SERÁ FEITO PISO CIMENTADO DE ACABAMENTO RÚSTICO E ESPESSURA 

O PISO E REVESTIMENTO DA COZINHA SERÁ 

SUBSTITUÍDO POR PISO CERÂMICO INDUSTRIAL.

A SALA DO VIVA LEITE ATÉ O FINAL DA GARAGEM - 3.

O PISO DAS SALAS SERÁ PORCELANATO E DA VARANDA SERÁ FEITO 

COLOCAÇÃO DE RUFOS EM TODO ENTORNO, DESDE A

SERÁ CONSTRUÍDO DUAS NOVAS SALAS, SENDO ALMOXARIFADO E

E SERÁ FEITO A SUBSTITUÍÇÃO DE TODOS OS

COLOCAÇÃO DE CALHAS EM TODO ENTORNO, DESDE

CIMENTADO RÚSTICO.

MANUTENÇÃO NOS LUGARES NECESSÁRIOS.

COM TELHAS METÁLICAS ONDULADAS ESPESSURA DE 6MM.

APARELHOS SANITÁRIOS JÁ EXISTENTES E SERÃO

LAJE PRÉ-MOLDADA, EXCETO A SALA 01 E OS DOIS BANHEIROS

EM TODA CONSTRUÇÃO DA COZINHA PILOTO SERÁ FEITO

COLOCADOS NOVOS NAS NOVAS CONSTRUÇÕES.
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QUE JÁ SÃO LAJOTADOS.

O PISO SERÁ SUBSTITUÍDO POR PORCELANATO.

A INSTALAÇÃO HIDRÁULICA SERÁ REALIZADA 

AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SERÁ REFEITA E SERÁ REALIZADO
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DETALHE CANALETA
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TAMPACORTE ESQUEMÁTICO

TAMPA PERFURADA

DIÂMETRO DOS FUROS = 4Cm

S/ Escala
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