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ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
Rua Dozito Malvar Ribas, 5000 — Centro / 16 3146-6700 — engenharia@itirapua.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DO PATIO E COZINHA PILOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITIRAPUA. )
LOCAL: RUA DOZITO MALVAR RIBAS, 5000, ITIRAPUA, SP.

OBJETO:

Este memorial descreve os procedimentos técnicos que servirao de
referéncia para que as empresas de engenharia possam se basear na execugao da
obra; bem como as responsabilidades das partes. Faz parte deste memorial
descritivo os projetos técnicos com os seus anexos, o memorial de calculo, planilhas
de calculos, relacao de materiais, planilha quantificacao de todos os servigos.

REFORMA DA GARAGEM / MANUTENCAO

SERVICOS INICIAIS

.1 Sera fixada uma placa na obra com area de 2,50m? (1,25m x 2,00m);

2 A demolicdo de argamassa sera realizada de forma manual, nas paredes
internas e externas sem revestimento ceramico e locais com infiltracao;

1.3 Devera ser feita a remocao de lougcas dos banheiros, manualmente, sem
reaproveitamento;

1.4 Aremogéao de portas danificadas, de forma manual, sem reaproveitamento;

1.5 A demolicao do revestimento cerdmico de forma manual, sem

reaproveitamento, sera realizada nos seguintes lugares: banheiro da sala de

estoque,

Demolicao de alvenaria de blocos, de forma mecanizada, sem

reaproveitamento;

1.7 Remocgéao de todo o telhado com estrutura de madeira e telhas ceramicas tipo

francesa e remocao de todo o telhado de telhas de fibrocimento, de forma

manual, com reaproveitamento.
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2. ALVENARIA E ESTRUTURA

2.1 Execucdo de alvenaria de vedacdo de blocos vazados de concreto de
14x19x39 (espessura de 14cm);

2.2  Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura de concreto internas;

2.3 Aplicagao de massa unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago
1:2:8, aplicado manualmente em faces internas de paredes, espessura de
20mm, com execugao de taliscas

2.4 Sera realizada a impermeabilizagao de superficie com argamassa polimérica
nos locais de reparo, internos e externos, com altura de 1,00 metro;

2.5 Colocagao de pilares metalicos, conforme projeto;
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3. TELHADO, E LAJE
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O telhado que foi retirado, sera substituido por novas telhas trapezoidais de
aco/aluminio com e = 0,5mm, inclinagdo de 10%, e comprimento conforme
projeto, totalizando uma area de 1178,00 m?, cobrindo os seguintes locais:
depodsito de 6leo, manutencao, lavador, garagens 1, 2 e 3, deposito de pneu,
despensa, estoque, almoxarifado de pegas e sanitarios;

Serao feitas lajes somente nos sanitarios;

Devera ser fabricada e instalada de tesoura em ago paravaos de 3a 12me
para qualquer tipo de telha;

Sera instalado calha somente na parte de agua furtada, com corte de 50cm;
Instalacao de rufos em chapa de aco galvanizado em todo o telhado.

INSTALACOES ELETRICAS

O item remunera materiais € mao de obra para execugao completa de
instalacdes elétricas conforme planilha or¢camentaria e projeto arquitetonico;
Todos os itens remuneram o fornecimento de materiais, mao de obra e
equipamentos necessarios.

INSTALAGCOES HIDRAULICAS E SANITARIOS

O item remunera materiais € mao de obra para execug¢ao completa de
instalagdes hidraulicas conforme planilha orgamentaria e projeto arquitetdnico;
Todos os itens remuneram o fornecimento de materiais, mao de obra e
equipamentos necessarios.

REVESTIMENTO E PISO

O piso dos banheiros existente e nos dois novos que serdo construidos, sera
substituido por revestimento ceramico do tipo porcelanato de dimensodes
60x60 cm, totalizando uma area de 11,60m?;

Todo o piso interno a construgcdo com area de 981m? devera ser realizado
com concreto moldado e espessura de 12cm armado;

Nos banheiros, o revestimento ceramico sera realizado com placas
esmaltadas de dimensdes 20x20 cm com altura de 1,60 metros:

ESQUADRIAS METALICAS E PORTAS

Sera substituida todas as janelas do depésito de pneus, almoxarifado de
pecas e estoque;
Sera substituida todas as portas por novas.

PINTURA

Sera feita a aplicagdo manual de fundo selador acrilico em todas as paredes
externas;
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Aplicacao de duas demaos de pintura com tinta latex acrilicos em todas as
paredes internas;

Aplicacdo de duas demaos de pintura com tinta latex acrilicos em todas as
paredes externas;

Aplicagao manual, de duas demaos de tinta latex acrilico no teto;

Sera realizado a pintura das portas de madeira utilizando tinta de acabamento
(pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira;

As esquadrias metalicas receberao pintura tipo esmalte sintético aplicadas a
rolo ou pincel,

SERVICOS FINAIS

Sera feito a limpeza da superficie com jato de alta pressdo em toda area que
foi reformada.

COZINHA PILOTO

SERVICOS INICIAIS

Devera ser feita a remogao de lougas dos banheiros, de forma manual sem
reaproveitamento;

A remogao de todas as portas danificadas, de forma manual, sem
reaproveitamento;

A demolicao do revestimento ceramico dos banheiros, refeitério, e cozinha de
forma manual, sem reaproveitamento;

Demolicao do muro de alvenaria de blocos, localizado na parte posterior da
garagem 3, de forma mecanizada, sem reaproveitamento, conforme projeto;
Remocédo de todo o telhado com estrutura de madeira e telhas de
fibrocimento, de forma manual, com reaproveitamento.

ALVENARIA E ESTRUTURA

Colocacao de pilares metalicos, conforme projeto;

TELHADO, FORRO E LAJE

O telhado que foi retirado, sera substituido por novas telhas trapezoidais de
ago/aluminio com e = 0,5mm, inclinacado de 10%, e sera colocado também em
uma outra garagem conforme projeto;

Talhamento com telha metdlica termoacustica, somente na area da cozinha:
Fabricacao e instalagdo (complementacao) da estrutura metalica do telhado:
Seréao instalados rufos em chapa de aco galvanizado em todo o telhado:

INSTALACOES ELETRICAS

O item remunera materiais € mao de obra para execucdo completa de
instalagtes elétricas conforme planilha orcamentaria; -
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42 Todos os itens remuneram o fornecimento de materiais, mao de obra e
equipamentos necessarios.

5. INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIOS

51 O item remunera materiais € mao de obra para execugcao completa de
instalagdes hidraulicas conforme planilha orgcamentaria;

52 Todos os itens remuneram o fornecimento de materiais, mao de obra e
equipamentos necessarios.

6. REVESTIMENTO E PISO

6.1 Deve ser realizado o revestimento em piso de porcelanato, em todos os
espagos da construcao, exceto a cozinha e camara fria, que recebera piso
industrial;

6.2 Execugao de rodapé ceramico com altura de 0,10m em todas as paredes sem
revestimento ceramico:

6.3 Nos banheiros e na cozinha, o revestimento ceramico sera realizado com
placas esmaltadas PI-5, de dimensdes 20x20 cm, na altura de 1,60m;

7. ESQUADRIAS METALICAS E PORTAS
7.1 Execucao (substituicao) de portas de ferro de abrir em toda a construgao;

8. PINTURA
8.1 Sera feita a aplicagao manual de fundo selador acrilico em todas as paredes
externas;

8.2 Aplicacao de duas demaos de pintura com tinta latex acrilicos em todas as
paredes internas e externas;

8.3 Aplicagdo manual, de duas demaos de tinta latex acrilico no teto;

8.4 Pintura das portas e janelas de ferro com esmalte sintético, duas demaos, (cor
a ser definida);

9. SERVIGOS COMPLEMENTARES
9.1 Seré instalada uma camara de resfriamento e congelamento;
9.2 Sera instalada uma cortina de PVC na cozinha;

ALMOXARIFADO E ARQUIVO MORTO

1 SERVIGOS INICIAIS

1.1 Inicialmente sera feita a limpeza e adequagao do terreno e gabarito da
obra;

2 ALVENARIA E ESTRUTURA

2.1 Execugdo de brocas de diametro 0,20m e profundidade de 3m com
concreto F«=20MPa;
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Execucdo de viga baldrame de dimensbes de 0,20m x 0,30m com 4
diametro de 8mm e aco CA50, e estribos de ago CAG60 de didametro 4.2mm
a cada 15cm, e cobrimento de 2cm;

Impermeabilizacdo da fundagdo com argamassa e  aditivo
impermeabilizante em toda a superficie;

Execucdo de alvenaria de vedagao de blocos vazados de concreto de
14x19x39 (espessura de 14cm);

Execucao de pilares 15x15, 4 diametros de 8mm, aco CA-50 e estribos de
diametro 4,2mm aco CA-60 a cada 15cm, e cobrimento de 2cm, na
varanda, executados com forma de chapa de madeira compensada
resinada e concreto fik=20MPa,;

Execucao de dez (10) pilares de dimensao 15x15, no corpo da construgao
com 4 diametros de 8mm, aco CA-50 e estribos de diametro 4,2mm aco
CA-60 a cada 15cm, e cobrimento de 2cm:;

Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura de concreto internas e
externas;

Aplicagao de massa unica, para recebimento de pintura, em argamassa
traco 1:2:8, aplicado manualmente em faces internas e externas de
paredes, espessura de 20mm, com execugao de taliscas

Sera realizada a impermeabilizagdo de superficie com argamassa
polimérica nos locais de reparo, internos e externos, com altura de 1,00
metro;

3 TELHADO, E LAJE
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Talhamento com telhas trapezoidais de acgo/aluminio com e = 0,5mm,
sobre estrutura metalica conforme projeto;

Talhamento com telha de policarbonato sobre estrutura metalica, conforme
projeto;

Sera feita laje em toda a construcao;

Sera instalado calha e rufo na parte principal da cobertura;

INSTALAGOES ELETRICAS

O item remunera materiais € mao de obra para execugao completa de
instalagdes elétricas conforme planilha orgcamentaria;

Todos os itens remuneram o fornecimento de materiais, mao de obra e
equipamentos necessarios.

INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIOS

O item remunera materiais e mao de obra para execucdo completa de
instalagées hidraulicas conforme planilha orgamentaria;

Todos os itens remuneram o fornecimento de materiais, mao de obra e
equipamentos necessarios.
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6 REVESTIMENTO E PISO

6.1 O revestimento interno de piso e rodapés (altura de 10cm) sera de
porcelanato;

6.2 O revestimento externo sera do tipo cimentado rustico no tragco 1:3 na
espessura de 4cm;

6.3 As soleiras serao de granito na espessura de 2cm;

7 ESQUADRIAS METALICAS E PORTAS

7.1 Todas as janelas serao de aco tipo basculante com vidros, com batente,
ferragens e pintura anticorrosivas;

7.2 A porta de correr sera de ferro tipo grade, com chapa e guarnicoes;

7.3 A porta de abrir sera tipo grade com chapa e com guarnigoes;

8 PINTURA

8.1 Sera feita a aplicagdo manual de fundo selador acrilico em todas as
paredes externas;

8.2 Aplicacao de duas demaos de pintura com tinta latex acrilicos em todas as
paredes internas e externas;

8.3 Aplicacao manual, de duas demaos de tinta latex acrilico no teto;

8.4 As esquadrias metalicas receberao pintura tipo esmalte sintético aplicadas
a rolo ou pincel (cor a definir)

9 SERVICOS FINAIS

9.1 Sera feito a limpeza da superficie com jato de alta pressdo em toda obra;

ltirapua, 08 de dezembro de 2021
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